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Retour sur expérience  

Dans le cadre de l’obtention du DTA Sapisol® (Document Technique d’Application), des visites de chantiers se sont 

déroulées conjointement avec le FCBA et le CSTB au mois d’août 2013, afin de diagnostiquer et de valider les 

performances et comportements du panneau isolant Sapisol® en altitude et en milieu humide. 

 
 
- Restaurant - 2600 m d’altitude - (Les Deux Alpes - Isère) - 1987 

          Ambiance intérieure : classique 

          Complexe de toiture : S150 (27) + pare pluie + contre lattes + lattes + bac acier 

          Côté support couverture : aucune trace d’humidité, aucune attaque fongique  H bois : 6 à 7% 

          Côté intérieur : ni trace d’humidité, ni attaque fongique, ni déformation    H bois : 11 à 13% 
 
 
 
- Caves d’affinage de Comté - 830 m - 1er bâtiment (Granges Narboz - Doubs) - 1996 - 2002 

          Ambiance intérieure : température 8 à 12.5°C - humidité air 95 à 99% 

          Complexe de toiture : S200 (27) combles perdus + couverture bac isolé 

          Côté plancher combles : aucune trace de condensation H bois : 12 à 14.5% 

          Plafond intérieur caves : quelques moisissures en surface sur pin Sylvestre mais aucune sur l’épicéa

                                                  H bois : 24 à 28% 
 
 
- Caves d’affinage de Comté - 1100 m - 2ème bâtiment (Saint Antoine - Doubs) - 1994 

          Ambiance intérieure : température 7.5 à 8.5°C - humidité air 95 à 99% 

          Complexe de toiture : S150 (27) + toile goudronnée + contre lattes + lattes + fibrociment 

          Côté support couverture : aucune trace d’humidité, aucune attaque fongique  H bois : 9 à 10% 

          Côté intérieur : aucune attaque fongique    H bois : 26 à 28% 
 
 
 
- Atelier de taillage Simonin - 800 m - (Montlebon - Doubs) - 1990 

          Ambiance intérieure : température 17 à 23°C - humidité air 35 à 45% 

          Complexe de toiture : S120 (27) + toile goudronnée + contre lattes + lattes + bac acier 

          Côté support couverture : aucune trace d’humidité, aucune attaque fongique     H bois : 9 à 10.5% 

          Côté intérieur : aucune attaque fongique, aucune déformation 

Liquidambar en Automne 
Arbre à Styrène 



Expérience  

p3 Février 2016 

- Auberge du Charron - 1150 m - (Montlebon - Doubs) - 1983 

          Ambiance intérieure : classique 

          Complexe de toiture : S100 (27) + toile goudronnée + contre lattes + lattes + tuiles terre cuite 

          Côté support couverture : aucune trace d’humidité, aucune attaque fongique   H bois : 9.5 à 11% 

          Côté intérieur : ni trace d’humidité, ni attaque fongique, ni déformation  H bois : 10 à 11.5% 
 
 
 
- Musée du Charron - 1150 m - (Montlebon - Doubs) - 2003 

          Ambiance intérieure : classique 

          Complexe de toiture : S160 (20) + fibres de bois + contre lattes + lattes + tuiles en terre cuite 

          Côté support couverture : aucune trace d’humidité, aucune attaque fongique   H bois : 7.5 à 8.5% 

          Côté intérieur : ni trace d’humidité, ni attaque fongique, ni déformation  H bois : 10 à 11.5% 
 
 
 
- Piscine privée - 230 m - (Mont-Sous-Vaudrey - Jura) - 2003 

          Ambiance intérieure : température 22 à 30°C humidité air : 55 à 65% 

          Complexe de toiture : S160 (20) + sous toiture souple + contres lattes + lattes + tuiles terre cuite 

          Côté intérieur : ni trace d’humidité, ni attaque fongique, ni déformation H bois : 10.5 à 12.5% 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Le Sapisol® mis en œuvre sur les bâtiments inspectés, tous vieux d’au moins 10 ans, atteste de son bon comporte-

ment, lié à son domaine d’emploi, dans des situations particulières, notamment : 
 

   - toutes les toitures réalisées, en altitude supérieure à 900 m, sont en simple ventilation avec sous couverture   

souple traditionnelle (lès non soudés) ou sous couverture rigide en fibres de bois 

   - dans les piscines dont l’humidité est régulée pour entrer dans les conditions des locaux à moyenne hygrométrie 

   - dans des locaux à forte hygrométrie dans lesquels la température est constamment inférieure à 12°C 
 

Le comportement hygrothermique du Sapisol® permet d’éviter les phénomènes de condensation en utilisant les    

capacités de sorption / désorption du bois. 



Sapisol® 

Du Sapisol® en Antarctique ! 

Le panneau isolant Sapisol® s’adapte à tous les milieux. 
La preuve en est par l’utilisation du panneau en Antarctique, pour la 
station Concordia, à 3000 m d’altitude. 

 

Le plancher, les façades et la toiture sont en Sapisol® offrant un 
confort d’isolation pour les habitants. 

 

- Type de couverture de la base : panneau bois 
 
- Température extérieure maxi : -25°C 
- Température extérieure mini : -80°C 
- Température moyenne année : -55°C 
 
- Ambiance intérieure de la base, température : 18 à 20°C 
 
- Comportement du Sapisol® : 
 
Pendant la construction et avant la mise en service du bâtiment 
(pendant 2 années), le bois a été soumis aux conditions climati-
ques et d’humidités du site  

 pas d’anomalies notées 
 
Le bâtiment a été chauffé durant la période hivernale pour la 
première fois cette année (2013) 

 pas d’anomalies notées 
 

      - Remarques et commentaires 

Interview de Claire LE CALVEZ - Département Logistique Polaire 
Institut Polaire Français Paul Émile Victor (IPEV) 

« Remarquable de confort et de bien être en comparaison des autres 
constructions du site. Tous les utilisateurs apprécient énormément (et les 
constructeurs aussi !) » 
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